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PROFIL MONTAZOWY:

DANE KLIENTA:

ZGODNY Z SERIA | MODELEM

SERIA | MODEL: DANE INSTALATORA: INNY:
KOLOR OKUC:
KOLOR SZKLtA: INNY:

SPOSOBY WYMIAROWANIA:
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ZMIERZ | PODAJ ODCHYLKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLKI)

WYBIERZ WARIANT PODZIALU ZABUDOWY:
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PODAJ WYMIARY | SPOSOB INTERPRETACJI:
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WSKAZ PUNKT/Y ,,0” ORAZ PODAJ ODCHYLKI JAKO WARTOSCI UJEMNE.
PUNKT ,,0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOSCI ZABUDOWY.
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SPRAWDZ PLASZCZYZNE SUFITU | OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOSI 4 MM DLA CZESCI STALYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYNCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD,

ROZWAZ ZWIEKSZENIE SZCZELINY.
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SPRAWDZ PLASZCZYZNE | OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO SZCZELINA WYNOSI 3 MM, ROZWAZ JEJ ZWIEKSZENIE.

UWAGA, RADAWAY ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOSC DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI:

RADAWAY Sp. z o.0. ul. Rabowicka 59, Jasin, 62-020 Swarzedz, Polska

tel. +48 61 835 75 10 fax +48 61 835 75 11, email: office@radaway.pl, www.radaway.pl




